
№

Двигатели 220В без радиоприёмника Управление Raex

Управление Somfy

Управление WinDeco

2 0 0 0

Радиокнопка 1 -кан.

Радиопульт 20 -канальный

РП + кнопка 2 кан. Raex, 220 В

Проводная кнопка 220 В, 2 -кан.

Внешний радиоприёмник WinDeco, 220 В

Радиокнопка 2 -кан.

Радиопульт 1 -канальный

Радиокнопка 4 -кан.

Дополнительные сведения

Управление

Радиопульт 16 -кан. Somfy

Радиопульт 1 -кан. Somfy

Радиоприёмник с кнопкой 

Проводная кнопка 1 канальная

Радиопульт 5 -кан. Somfy

РП + кнопка 1 кан. Raex, 220 В

Проводная кнопка 220 В, 1 -кан.

Высота подъёма, см

0

Типы систем

КреплениеСторона расположения 

двигателя

Somfy 50 (одиночный)

Raex TAP45 (одиночный)

Raex TAP45 (тандем, с блоком синхр.)

Ширина, см Поднимаемый вес, кг

0

Заказчик

Дата исполнения

Вид упаковки

1 0

Радиокнопка Smoove 1 -кан. Somfy

Радиоприёмник InWall Shutter

Радиоприёмник InDoor

Somfy 50  (тандем, с блоком синхр.)

Радиопульт 5 -канальный 

Подъёмная система Лифт - Электро

Транспортная 

компания

Дата получения

Заказ №

Наличный Безналичный 

ЛИФТ С ФАНЕРНОЙ РАМОЙ ЛИФТ - КОРД 




